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CARTA DE INUNDACION POR TSUNAMI PUERTO TALTAL

INTRODUCCION

Las caracteristicas geotectdnicas y morfoldgicas de la Il Regién, asociadas a su alto potencial
sismico, son determinantes al momento de evaluar la vulnerabilidad del puerto Taltal frente al riesgo
de tsunami. Dentro de este contexto, la determinacidén de las areas inundables por un tsunami
extremo en el drea urbana de la ciudad de Taltal, constituye un aspecto fundamental que condiciona
la efectividad de los planes locales de Proteccién Civil y el manejo de las areas que potencialmente
pueden ser afectadas.

Para ello, el Servicio Hidrografico y Oceanogréafico de la Armada (SHOA) ha elaborado una
cartografia con las areas de inundacién por tsunami para el puerto Taltal, basdndose en la aplicacién
de una metodologia de simulacidn numérica, la que basicamente utiliza datos topogréficos,
batimétricos y sismicos, integrados a un modelo de simulacién mediante el uso de computadoras.

TSUNAMIS EN TALTAL

El puerto Taltal ha sido afectado por varios tsunamis destructivos, siendo el evento de 1877 el
mejor documentado. De acuerdo a los antecedentes histéricos disponibles, el tsunami generado por
el terremoto de Atacamadel 11 de noviembre de 1922, no provocé efectos importantes en Taltal.

CARTA DE INUNDACION POR TSUNAMI

La carta de inundacién para el puerto Taltal, TSU-2214, comprende toda el area costera de la
ciudad. Se han utilizado datos digitales de topografia y batimetria del area, informacién urbana de la
ciudad y antecedentes sismoldgicos e histéricos del evento de 1877.

En la carta se muestra el contorno de la maxima inundacién alcanzada por el tsunami simulado
y las curvas de nivel cada 5 metros.

En relaciéon a los niveles de inundaciéon senalados en la carta, se hace notar que, en la realidad,
podrian ocurrir algunas variaciones respecto a los resultados de la simulaciéon, puesto que el modelo
numeérico aplicado no considera aspectos hidrodindmicos asociados a la disipacion de la energia del
tsunami al llegar a la costa, debido a construcciones civiles, tales como muelles, edificios u otras
obras. Por otra parte, la inundaciéon senalada esté referida al nivel medio del mar, por lo cual la
inundacién real resultante dependera de la marea del momento.

Para mayor informacion, consultar el estudio "CARTA DE INUNDACION POR TSUNAMI PARA
EL PUERTO TALTAL, CHILE, (TSU-2214). DOCUMENTO EXPLICATIVO", SHOA, agosto 2004.
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